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INFORMOVANIE O DOSTUPNEJ KAPACITE V MIESTNEJ DISTRIBUCNEJ
SUSTAVE A O PODMIENKACH REZERVACIE DISTRIBUCNEJ KAPACITY PRE
PRIPOJENIE DO MIESTNEJ DISTRIBUCNEJ SUSTAVY

1. Prevadzkovatel’ miestnej distribucnej stustavy (d’alej len ,,MDS*) — spolo¢nost’ OFZ, a.s. (d’alej len
,Prevadzkovatel*) v zmysle § 31 ods. 16 a 17 zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,.Zakon o energetike) v nasledovnych bodoch
transparentnym a nediskrimina¢nym sposobom informuje o:

A.  dostupnej kapacite v MDS;

B vypocte dostupnej kapacity v MDS;

C.  podmienkach rezervacie distribu¢nej kapacity;
D

podavani Ziadosti o pripojenie, podmienkach podavania ziadosti o pripojenic k MDS
a predkladania pozadovanych dokladov k Ziadosti o pripojenie v elektronickej podobe;

E.  mozZnostiach pripojenia k MDS.
A. Dostupna kapacita v MDS

2. Prevéadzkovatel’ MDS si tymto dovoluje v ramci jeho MDS oznamit’ k 1.1.2026 nasledovné udaje
o dostupnej kapacite.

3. Pripojenie zariadeni do MDS okrem prevadzkovatela MDS podlieha aj schvalovaciemu procesu
prislusného prevadzkovatel'a (nadradenej) regionalnej distribu¢nej sustavy (d’alej len ,,RDS®), ktory
o tom rozhoduje na zéklade vol'nych kapacit vykonu pre zdroje v nadradenej sustave.

4. Dostupna kapacita v MDS a pripojenie prislusného zariadenia do MDS tak priamo zavisi od
dostupnej kapacity v nadradenej RDS, ktora sa urCuje samostatne pre (i) zariadenia na vyrobu
elektriny zo slneCnej energie a zariadenia na vyrobu elektriny z veternej energie regionalnej
distribucnej sustave, a (ii) pre ostatné zariadenia na vyrobu elektriny, pricom sa rozdel'uje podla
uzlovych oblasti RDS. Informacie o dostupnej kapacite v distribucnej ststave a pridelenej kapacite
v distribu¢nej sustave podla uzlovych oblasti sa zverejiuji na webovom sidle prislusného RDS
ato:

Zapadoslovenska distribu¢na, a.s. — https://www.zsdis.sk/Uvod/Vyrobcovia/Pred-pripojenim/Volna-
kapacita

Stredoslovenska distribu¢na, a.s. - https:/www.ssd.sk/vyrobcovia-elektriny/prehlad-cerpania-

pridelenych-vykonov?page id=6335

Pre uplnost uvadzame, zZe udaje ohladom volnych kapacit, ktoré prislusné PDS zverejiiuje, su
aktualne v case ich vydania, pricom uz prakticky ihned’ (ak je v danej lokalite dorucend Ziadost o
pripojenie) nemusia zverejnené udaje zodpovedat realite. Zverejitované hodnoty su tak iba
orientacné.
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Volna kapacita pre pripajanie novych zariadeni na vyrobu na urovni RDS je v sti¢asnosti uréovana
zo strany prevadzkovatela prenosovej sustavy — spolocnosti Slovenska elektrizaéna prenosova
sustava, a. s. (dalej len ,,SEPS*), ktora v sulade so Zakonom o energetike urcila a zverejnila na
svojom webovom sidle in§talovany vykon na pripajanie novych zariadeni na vyrobu elektriny, a pre
navysSenie vykonu existujucich zariadeni na vyrobu elektriny, vratane obnovitelnych zdrojov
energie. Spolo¢nost SEPS uvedenym sposobom urcuje volny inStalovany vykon vyrobnych
zariadeni, ktoré je mozné z pohl'adu priepustnosti a flexibility sstavy pripojit’ do nadradenej RDS.

Blizsie informacie ohl'adom dostupnej kapacity v ststave urCenej prevadzkovatel'om prenosovej
sustavy na zéklade pravidiel rozvrhnutia volnej kapacity pripojenia do sustavy ndjdete na
nasledovnych strankach SEPS:

= voI'ny inStalovany vykon je zverejneny na: https://installedpower.sepsas.sk/

= pravidla SEPS ohladom rozvrhnutia volnej kapacity pripojenia do sustavy pre zariadenia na
vyrobu elektriny a osobitne pre lokalne zdroje medzi prevadzkovatel'a prenosovej ststavy a
prevadzkovatelov distribucnych sustav sa nachadzaju tu: https://www.sepsas.sk/engine/wp-
content/uploads/2025/04/Rozhodnutie-URSO-¢.-0004 2025 E-TP.pdf

Prevadzkovatel napokon informuje vyrobcov (ziadatelov o pripojenie), ze Ministerstvo
hospodarstva Slovenskej republiky (d’alej len ,,MH SR*), v stilade so zdkonom ¢. 309/2009 Z. z. v
zneni neskorSich predpisov urCuje a zverejiiuje na svojom webovom sidle inStalovany vykon
zariadeni na vyrobu elektriny s pravom na podporu, ktoré je mozné pripojit do RDS, a to na
nasledovnom odkaze: https://www.mbhsr.sk/energetika/urcenie-instalovaneho-vykonu-zariadeni-na-

vyrobu-elektriny-z-oze-a-kvet-na-ktore-sa-vztahuje-podpora-pre-rok-
2019?¢srt=10755893596994756451

Vypocet dostupnej kapacity v MDS

MRK pre MDS ( SIROKA, ISTEBNE ) je dané rezervovanym vykonom zdroja.

1.) Pre napojenie MDS v Sirokej vykon zdroja transformator 22kV/0,4KV , 1 MW
2.) Pre napojenie MDS v ISTEBNOM vykon zdroja transforméator 22kV/0,4KV , 1 MW

Podmienky rezervacie distribu¢nej kapacity;

Prevéadzkovatel’ umoznuje v sulade s Technickymi podmienkami Prevadzkovatel'a a Obchodnymi
podmienkami pripojenia do MDS (v Prevadzkovom poriadku), ako aj v sulade s § 5 a nasl. pravidiel
trhu s elektrinou (vyhlaska ¢. 207/2023 Z.z.), a dal$imi podmienkami uréenymi zo strany
Prevadzkovatela (napr. v zmluve o pripojeni) pripojenie zariadenia ziadatel'a o pripojenie, a to na

zaklade riadne podanej ziadosti ziadatel'a o pripojenie do MDS podl'a Prevadzkového poriadku.

Co sa tyka ziadosti o pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny do MDS, ich kladné vybavenie
(resp. moznost’ pripojenia do MDS) je podmienena aj (okrem iného) moznostou upravy zmluvy o
pripojeni medzi spolo¢nostou OFZ, a.s. (ako Prevadzkovatelom MDS) a s prevadzkovatelom RDS
(dalej len ,,aprava zmluvy o pripojeni s nadradenou sistavou*) najma v zmysle § 31 ods. 13 az
15 Zakona. o energetike a prislusného prevadzkového poriadku RDS.
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Vzhl'adom na predchadzajici bod 9 vyssie je Ziadatel' o pripojenie zariadenia na vyrobu elektriny
do MDS povinny splnit Technické podmienky a Obchodné podmienky pripojenia do MDS (v
Prevadzkovom poriadku), postupovat’ v stilade s § 5 a nasl. pravidiel trhu s elektrinou (vyhlaska ¢.
207/2023 Z.z.), a splnit’ aj d’alSie podmienky uréené zo strany Prevadzkovatela a RDS (napr.
v zmluve o pripojeni). Moznost' Prevadzkovatel'a na tGpravu zmluvy o pripojeni s nadradenou
sustavou ako aj moznost’ rezervacie kapacity pre pripojenie nového zariadenia na vyrobu elektriny
je podmienena predovsetkym dostupnostou vol'nej kapacity na trovni RDS.

Podédvanie Ziadosti o pripojenie, podmienky podavania Ziadosti o pripojenie k MDS a
predkladanie poZadovanych dokladov k Ziadosti o pripojenie v elektronickej podobe

Postup pre podavanie ziadosti o pripojenie, podmienky podavania Ziadosti o pripojenie k MDS a
predkladanie pozadovanych dokladov k Ziadosti o pripojenie je upraveny v Prevadzkovom
poriadku, Prevadzkovatela, ktory je =zverejneny na webovom sidle Prevadzkovatela:
https://siroka.ofz.company/sk/informacie.html

Moznosti pripojenia k MDS

Dostupna kapacita elektrickych stanic s transformaciou velmi vysokého napétia na vysoké napétie
v MDS:

Nazov elektrickej/ | Napéatova Dostupna kapacita | Poznamka:
transformacnej stanice | urovein

Vonkajsia rozvodiia VVN/VN 55 MW T 201
220KV / 22KV
OFZ,a.s. SIROKA

Dostupna kapacita elektrickych stanic s transformaciou vysokého napétia na nizke napétie v MDS:

Nazov elektrickej/ | Napéatova Dostupna kapacita | Poznamka:
transformacnej stanice | urovei

Podruzna trafostanica VN/NN 1MW Transformator pre
OFZ,a.s. SIROKA napojenie MDS
22kV/0,4kV , IMVA

Podruzna trafostanica VN/NN 1MW Transformator pre
OFZ,as. ISTEBNE napojenie MDS
22kV/0,4kV , IMVA
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Vymedzenie elektrickych stanic s transformaciou vel'mi vysokého napitia na vysoké napiétie, kde je
mozné pripojenie do sustavy vysokého napitia len na zaklade zmluvy o flexibilnom pripojeni s
uvedenim podmienok flexibilného pripojenia:

Nazov elektrickej/ | Napatova troven | Dostupna kapacita Podmienky flexibilného
transformacnej stanice pripojenia
Vonkajsia rozvodiia VVN/VN 55 MW T 201
220KV / 22KV
OFZ,a.s. SIROKA




